
 

 

 

Kleine Digicam ganz groß 

 
 

                                                              

  

 

Ob als hochwertige WebCam fürs Internet, als Camcorder zum Festhalten Ihrer Urlaubsimpressionen oder 

für gestochen scharfe Schnappschüsse aller Art: Die 2move 1.3 ist eine vollwertige Digitalkamera im 

handlich-praktischen Format, die in jeder Westentasche Platz findet. Einfach Einstecken, mitnehmen und 

loslegen. Mit einer Auflösung von 1,3 Mega-Pixeln liefert Ihnen diese kleine DigiCam der Megapixelklasse 

erstklassige Ergebnisse in der Qualität einer großen. Der interne 16 MB-Flash-Speicher bietet genügend 

Platz für bis zu 400 Bilder (VGA) oder fünf Video (QVGA), wenn Sie die 2move 1.3 als Camcorder einsetzen 

möchten. 

Sie haben alle Fotos im Kasten? Dann nur noch USB-Kabel anschließen und Ihre Bilder auf den PC 

überspielen. Mit dem beiliegenden Software-Paket verwandeln Sie Ihren Rechner in ein leistungsstarkes 

Foto- und Videostudio. So setzen Sie Ihre selbstgeschossenen Bilder ab sofort gekonnt in Szene. Mit 

Medi@Show erstellen Sie mit wenigen Mausklicks eindrucksvolle multimediale Diashows einfach selbst – 

zum Beispiel für Ihre Homepage, als Bildschirmschoner oder zum Verschenken und Verschicken an 

Freunde und Verwandte via E-Mail. Photo Express 4.0SE bietet Ihnen alles, was Sie für die professionelle 

Bildbearbeitung brauchen. Und damit Sie nie den Überblick über Ihre private Fotosammlung verlieren, 

sorgt der Photo Explorer im Handumdrehen für beste Ordnung. 

 

Natürlich steht Ihnen auch für den Einsatz als WebCam die passende Software zur Verfügung. Wie etwa mit 

VideoLive Mail, einem vielseitigen Programm, mit dem Sie eigene Video-Clips mit Sound aufnehmen, in 

platzsparend komprimierten Formaten abspeichern und einfach per Knopfdruck übers Internet verschicken 

können. 
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Technische Daten: 

•  1/2" Farbsensor 1280 x 1024 Pixel 

•  Schärfebereich 1m bis unendlich 

•  Objektivbrennweite: f= 9,86mm 

•  Blende: F 3,0 

•  Öffnungswinkel 53° 

•  automatischer Weißabgleich 

•  automatische Belichtung 

•  Bilddateigröße 1280 x 1024 und 640 x 480 Pixel 

•  Videodateigröße 320 x 240 Pixel 

•  WebCam-Modus 640 x 480 Pixel ~25fps,  

320 x 240 Pixel 30fps 

•  Interner Speicher 16MB Flash 

o mindestens 240 Bilder VGA 640 x 480,  

60 Bilder 1.3MegaPixel 

o unter Idealbedingungen 400 Bilder VGA,  

100 Bilder 1.3 MegaPixel 

o mindestens 4 min Video QVGA ,  

unter Idealbedingungen 5 min 

•  24-bit Farbtiefe 

•  1,5 m langes USB Kabel 

•  2x Microzellen (AAA) 1,5V 

•  Gewicht ca. 82g 

Systemvoraussetzungen: 

 Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000,  

Windows XP 

 Pentium 200 MHz oder höher 

 32 MB Arbeitsspeicher 

 Grafikkarte mit 32-bit Farbtiefe 

 VGA Bildschirm 

 1 freie USB Schnittstelle 

 CD-ROM Laufwerk (zur Installation der Treiber/Software) 

 

 

 

 

 

Art.Nr.:   6119  

EAN-Code:  4017273661100 

Garantie:  24 Monate 
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