
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kabel haben die Aufgabe, elektrische 
Signale von A nach B zu transportieren. 

Was leider nicht immer ganz störungsfrei 
geschieht. Gerade unsymmetrische Lei-

tungen – wie wir sie bei fast allen 

elektronischen Musikinstrumenten und 
Kabelverbindungen im Studio finden – 

sind, im Gegensatz zu den symmetrischen 
Signalen eines Mikrofons, sehr empfind-

lich für Einstreuungen anderer Strom 
führender Leitungen.  

 
Die Folge ist ein unangenehmes Brum-

men aus den Monitoren. Abhilfe schafft 
die achtkanalige passive SINE DI 8 von 

TerraTec PRODUCER. Nomen est omen 

– „DI“ steht für „Direct Inject“ und 
bedeutet, dass Sie auch asymmetrische 

Signale über die SINE-Boxen direkt an den 
symmetrischen Mikrofoneingang Ihres  

 
 

 

 
 

Pultes anschließen können. Die Galva-
nische Trennung der Ein- und Ausgangs-

signale in der SINE DI 8 macht es 
möglich. Zusätzlich gibt es pro Kanal 

einen Ground-Lift-Schalter, über den sich 

Brummschleifen beseitigen lassen, die 
durch Potentialunterschiede zweier ver-

bundener Geräte entstehen können. 
 

 
 

 

 
 
• Galvanische Trennung der Ein- und 

Ausgangssignale 

• Eliminiert Brummgeräusche im Studio 

• -20 dB Dämpfungsschalter 

• 8 Kanäle 

 
 


