
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Keyboarder auf der Bühne braucht 
eine Vorabmischung seiner Instrumente? 
Zusätzlich sollen noch ein oder zwei Mi-
krofone in den Mix integriert werden? Der 
Gitarrist will seine Effektgeräte zentral 
unter Kontrolle bekommen? Und das bitte 
alles auch noch auf kleinstem Raum? 
TerraTec’s Rackmixer SINE MLM 62 ist 
die perfekte Lösung! 
 
Das Gerät verfügt über zwei Ausgänge, 
einen Master-Regler, einen Volume-
Regler pro Kanal und Balance-Regler für 
die Stereo-Eingänge. Ein Effekteinschleif-
weg mit Stereo-Return, der sich individuell 
für alle Kanäle regeln lässt, ist ebenfalls 
vorhanden,. Die beiden symmetrischen 
Mikrofoneingänge haben einen hochwert-
igen 2band EQ für Bass und Treble sowie 
einen Gain-Regler auf der Rückseite. Mit 
einem Signal-Rauschabstand von > 97 dB 
sowie einem Frequenzgang von 4Hz bis 
20kHz arbeitet der Mixer sehr rausch-
arm und signaltreu. 
 
 
 
 
 

 
 
Der MLM 62 eignet sich besonders gut 
für Solo-Künstler und PA, Clubs und 
Restaurants, wo großer Funktionsumfang 
und kompakte Ausmaße gefragt sind. 
Kompakte Bauweise, exzellente Technik 
und hervorragende Klangeigenschaften – 
und das alles zu einem Preis, den Sie 
gewöhnlich für ein größeres Paket guter 
Verbindungskabel hinlegen. 
 
• Eingangslevel -14 dB 

• Ausgansimpedanz 600 Ohm 
• Signal-Rauschabstand > 97 dB 

• Eingangsimpedanz 22 kOhm 
• Verstärkung bis zu 28 dB 

• Frequenzgang 4 Hz - 20 kHz 
• Netzteil 12VAC - 500mA 

• Abmessungen 482.6 x 87 x 44 mm 

 
 
 
 


