
•	 Prêt	à	l'emploi

•	 Son	Surround	7.1

•	 Connexion	de	2,	4,	6	ou	8 haut-parleurs

•	 Line-IN	par	prise	jack	3,5 mm	

•	 Entrée/sortie	optique	numérique

•	 Prise	en	charge	MAC	et	Windows

Une carte son d'excellence pour une expérience audio Surround haute fidélité.

L'AUREON XFIRE8.0 HD est la nouvelle carte son externe de TERRATEC, qui donne la mesure en 
termes de design, de fonctionnalités et de précision technique. Il se présente sous la forme d'un 
petit boîtier carré recouvert d'aluminium fin, qui recèle sur ses côtés d'innombrables possibilités 
de connexion. Autre atout, il permet de régler le volume au moyen d'un bouton de réglage sans 
incrément, au lieu de simples touches. Enfin, son design est complété par un rétroéclairage de couleur 
bleue. 

Tous	les	noms	de	produit	et	de	marque	sont	des	marques	commerciales	de	leurs	sociétés	respectives.
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•	 Résolution	max.	24 bits	/	192 kHz	/	8 canaux		

•	 Prise	en	charge	de	la	norme	audio	haute-définition

•	 Qualité	d'enregistrement	excellente	avec	un	rapport	

	 	 signal	sur	bruit	(SNR)	de	108 dB

•	 TERRATEC	Audio	Center	

•	 Pilote	ASIO

•	 Rétroéclairage	bleu



Prise en charge audio numérique :
•	 Prend	en	charge	la	restitution	24 bits	/	192	kHz	/	96	kHz	/	48	kHz	/	44,1	kHz,	le	taux	d'harmoniques		
	 	 (THD)	est	de	-90 dB	et	le	rapport	signal	sur	bruit	(SNR)	est	de	108 dB
•	 Prend	en	charge	l'enregistrement	24 bits	/	192	kHz	/	96	kHz	/	48	kHz	/	44,1	kHz,	le	taux	
	 	 d'harmoniques	(THD)	est	de	-85 dB	et	le	rapport	signal	sur	bruit	(SNR)	est	de	106 dB

Possibilités de connexion :
•	 3	sorties	analogiques	(prise	jack	stéréo	3,5 mm)
•	 2	sorties	analogiques	(Cinch)
•	 1	entrée	micro	(jack	3,5 mm)
•	 1	sortie	casque	(jack	stéréo	3,5 mm)
•	 1	entrée	numérique,	optique	(TOS-Link)
•	 1	sortie	numérique,	a	(TOS-Link)
•	 1	entrée	ligne	(jack	stéréo	3,5 mm)

Fonctions logicielles - TERRATEC Audio Center pour Windows :
•	 Prise	en	charge	du	son	Surround	7.1
•	 « Extended	Full	Duplex » :	fonction	permettant	la	lecture	et	l'enregistrement	simultanés
•	 Prise	en	charge	du	pilote	ASIO
•	 Fonctions	audio	performantes	Xear	Living,	Xear	Clarity,	Xear	Sing	FX,	Xear

Dimensions et poids
•	 Poids :	98	g
•	 Dimensions :	80	x	80	x	25	mm	(L	x	H	x	P)
•	 Couleur :	noir	/	métal

Configuration matérielle requise
•	 Processeur	2 GHz	(Intel	/	AMD)
•	 1 Go	de	mémoire	RAM		
•	 Un	port	USB	2.0	libre
•	 Windows	XP	/	Windows	Vista	/	Windows	7	/	Windows	8	/	MAC	OS	X	(10.7.X	/	10.8.X)

Éléments fournis
•	 AUREON	XFIRE8.0	HD
•	 Câble	USB	(1,80	m)
•	 Câble	audio	(RCA	stéréo	à	une	prise	jack	3,5 mm	-	1,80 m	-	mâle)
•	 Câble	audio	(RCA	stéréo	à	une	prise	jack	3,5 mm	-	1,80 m	-	femelle)
•	 Deux	câbles	optiques	(1,50 m)
•	 CD	contenant	le	pilote	et	le	logiciel
•	 Guide	de	démarrage	rapide
•	 Carte	d’assistance
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Une carte son d'excellence pour une expérience audio Surround haute fidélité.

Réf.	d’article :	 12002
Code	EAN :	 4017273120027
Durée	de	la	garantie :	 24 mois


