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•	 5.1 Surround Sound

•	 Digitale Ein- und Ausgänge

•	 Anschluss von 2, 4 oder 6 Lautsprechern

•	 Bis zu 48 kHz bei Aufnahme und Wiedergabe

•	 Für Spiele, Musik, DVD und Internet-Telefonie

Hohe Qualität zum kleinen Preis

Sound-Qualität auf sechs Kanälen

Die AUREON 5.1 PCI bietet Ihnen alles, was Sie für perfekten Sound brauchen. Auf bis zu 6 (5.1) Kanälen für den Anschluss von 
2, 4 oder 6 Lautsprechern und in Spitzenqualität mit bis zu 48 kHz bei Aufnahme und Wiedergabe. Optische Digital-Ein- bzw. 
-Ausgänge garantieren für verlustfreie Aufnahmen und den richtigen Anschluss von DVD-, DAT- oder MiniDisc-Recorder.

Volle Kompatibilität

Ob DVD, Musik oder ungetrübten Spielespaß: Die AUREON 5.1 PCI unterstützt alle gängigen Standards. Dazu zählen zum Beispiel 
DirectSound / 3D, A3D 1.0, EAX 1.0/2.0, MacroFX, EnvironmentFX, MultiDrive, ZoomFX, MPU-401, Soundblaster / Pro, I3DL2 – 
die AUREON 5.1 PCI ist also wirklich voll kompatibel.

Digital Audio

Die AUREON 5.1 PCI ist in der Lage, sämtliche Audioquellen aufzunehmen und wiederzugeben (8/16-bit Aufnahme & Wiedergabe 
mit bis zu 48kHz (mono/stereo), Extended Full Duplex bei Aufnahme & Wiedergabe (mono/stereo).

AUREON5.1PCI
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Features
•	 DirectSound	/	3D			

•	 A3D	1.0

•	 EAX	1.0,	EAX	2.0

•	 MacroFX,	EnvironmentFX,	ZoomFX

•	 I3DL2 
•	 SoundBlaster	/	Pro 
•	 AC	97	

Digital Audio
•	 8/16-bit	Aufnahme	&	Wiedergabe	mit	bis	zu	48kHz	(mono/stereo)

•	 Extended	Full	Duplex	bei	Aufnahme	&	Wiedergabe(mono/stereo)

•	 Aufnahme	und	Wiedergabe	aller	Audioquellen

Audio Mixer
•	 Individuelle	Lautstärkeregelung	aller	Audioquellen

Externe Anschlüsse
•	 Digital-Ausgang,	optisch,	44,1	/	48kHz	(TOS-Link)	

•	 Digital-Eingang,	optisch,	44,1	kHz,	48	kHz	(TOS-Link)	!	Windows	7	-	NUR	48	kHz	!

•	 3	Line-Ausgänge,	stereo	(3,5	mm)

•	 Line-Eingang,	stereo	(3,5	mm)

•	 Mikrofon-Eingang,	mono	(3,5	mm)

Onboard Anschlüsse 
•	 CD-Audio-Eingang,	stereo	(MPC3)

•	 Aux	In,	stereo	(MPC3)

Systemvoraussetzungen 
•	 1.0	GHz	Intel	/	AMD	CPU

•	 1	GB	RAM

•	 Ein	freier	PCI	2.1	kompatibler	PCI-Steckplatz	

•	 Internetverbindung	für	Treiber	und	Software	Download

•	 Microsoft	Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8

Lieferumfang
•	 AUREON	5.1	PCI	

•	 Schnellstart-Anleitung

•	 Service	Karte

Artikelnummer: 10063
EAN-Code: 4017273100630
Garantiezeit: 24 Monate
Internet:  www.terratec.de
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